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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเปรียบเทียบคุณภาพถ่านไม้ท่ีได้จากกระบวนการผลิตของ
เตาเผาถ่านไร้ควันขนาด 200 ลิตร ผู้วิจัยได้ปรับปรุงรูปแบบเตาไร้ควัน และหุ้มฉนวนกันความร้อน 
โดยใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบหลักท่ีจะผลิตถ่าน จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมิเฉล่ียของเตาเผาถ่านแบบมี
ฉนวนกันความร้อนมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงกว่าเตาเผาถ่านแบบไม่มีฉนวนกันความร้อน เนื่องจากเตาเผา
ถ่านท่ีได้เพิ่มฉนวนกันความร้อนนั้น ทำให้เตาเผาถ่านมีอุณหภูมิเฉล่ียภายในเตาสูงขึ้น อุณหภูมิเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากับ 739.5 องศาเซลเซียส ท่ีอุณหภูมิอากาศแวดล้อมเฉล่ีย 27.3 องศาเซลเซียส ในขณะท่ี 
แบบไม่มีฉนวน จะมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 477.9 องศาเซลเซียส จากการทดสอบค่าการดูดซับไอโอดีน
พบว่าเตาเผาถ่านท่ีใช้ฉนวนกันความร้อนมีค่าการดูดซับไอโอดีนสูงสุดเท่ากับ 910.45 มิลลิกรัมต่อกรัม 
และมีพื้นท่ีผิวจำเพาะสูงสุดท่ี 172.51 ตารางเมตรต่อกรัม และปริมาตรรูพรุนของถ่านท่ี 0.082566 
ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม และมีค่าความร้อนมากสุด เท่ากับ 7,177 แคลอรีต่อกรัม มีค่าความร้อนสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) อยู่ท่ี 5,000 แคลอรีต่อกรัม สรุปได้ว่า เตาเผาถ่าน
ท่ีหุ้มฉนวนกันความร้อนเหมาะสมมากท่ีสุดสำหรับเผาถ่านไม้ไผ่ด้วยเตาเผาถ่านไร้ควันขนาด 200 ลิตร เมื่อ
ศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ เตาเผาถ่านไร้ควันขนาด 200 ลิตร แบบหุ้มฉนวนกันความร้อน 
เพื่อผลิตถ่านคุณภาพสูง พบว่า มีรายจ่ายในการลงทุน อยู่ ท่ี 7,500 บาท สามารถคืนทุนได้ภายใน
ระยะเวลา 39.5 วัน 
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ABSTRACT 
 

This research is to compare the quality of charcoal obtained from the 
production process of a 200 liter smokeless charcoal furnace to produce high quality 
charcoal. The researcher has improved the smokeless stove model. and insulating By 
using bamboo as the main raw material to produce charcoal. Studies have shown 
that the average temperature of an insulated charcoal stove is higher than that of an 
uninsulated charcoal stove. Because the charcoal stove has added insulation. This 
will cause the charcoal stove to have an average temperature inside the stove. The 
highest mean temperature was 739.5 °C at an average ambient air temperature of 
27.3 °C, while the non-insulated had an average temperature of 477.9 °C. The 
maximum absorption of iodine number 910.45 mg/g and has a maximum specific 
surface area of 172.51 m²/g and the pore volume of the charcoal at 0.082566 cm³/g 
and has the highest calorific value of 7,177 cal/g has a heating value higher than the 
standard Community Product Standard at 5000 cal/g can be concluded that The 
insulated charcoal furnace is most suitable for burning bamboo charcoal with a 200 
liter smokeless charcoal furnace when studying its economic cost. 200 liter smokeless 
charcoal insulated furnace In order to produce high quality charcoal, it was found 
that the investment cost was 7,500 baht and the investment could be returned 
within 39.5 days. 
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อรัญ ขวัญปาน และชนะกานต์ พงศสนองกุล. (2555). ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้จาก 
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          ถ่านจากเตาถ่าน 200 ลิตร. วารสารวิชาการและวิจัย มทธ. พระนคร, 4(1)  
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